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一 、 光世 代 固 定制 用 户 IPv6 试用 服务 说 明 


本 试用 服务 适用 对 象 为 已 (新 ) 申 请 HiNet 光 世代 多 机 型 双 协 定 (Dual Stack) E 4923 7 JR 


务 之 用 户 ， 客 户 端 电脑 主机 或 SOHO 路 由 器 须 透 过 手动 设 定 IPv4/IPv6 Prefix， 可 直接 连接 
到 公 因 IPv4/IPV6 网 际 网 路 ， 提 供 上 网 服务 。 


目前 中 华电 信 光 世代 固定 制 复 协定 (Dual Stack) 试 用 服务 可 同时 提供 雨 种 过 网 方式 ， 
相关 说 明 如 图 1 所 示 。 


(一 ) 客户 端 主机 过 网 方式 
电脑 主机 OS( 如 Windows 7) 须 支援 IPv6 功能 ， 依 中 华电 信 提 供 IPv6 客户 
联 单 如 图 2 所 示 ， 手 动 设 定 主 机 IPv6 位 址 、 预 设 关 道 及 DNS 位 址 ， 客 户 
端 可 多 台电 脑 连 上 IPV6 网 路 ， 惟 数量 须 少 於 光世 代 网 路 MAC 数 限制 
(=) 客户 端 SOHO 35d 23$ 4977 XX, 
SOHO 路 由 器 须 支援 的 IPv6 功能 ， 依 中 华电 信 提 供 IPv6 客户 联 单 ， 手 动 
设 定 WAN Port IPv6 位 址 与 LAN Port IPv6 位 址 、 预 设 并 道 及 DNS 位 址 ， 


客户 端 主机 透 过 SOHO 路 由 器 人 无 速 线 数量 限制 


SOHO 路 由 器 


3 M= 
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透 过 SOHO 路 由 器 或 卫 分 享 器 装置 配置 用 户 IPv6 连 网 参数 的 方法 较为 复 订 ， 会 因为 
Auto-Configuration 配 置 方式 的 不 同 而 有 不 同 的 模式 ， 除 需 搭配 SOHO 路 由 器 本 身 可 支援 的 
IPv6 功 能 外 ， 用 户主 机 的 作业 系统 也 必须 支援 ， 如 用 户 探 用 CPE 上 纲 方式 ， 预 设 建议 探 用 


SLAAC + Stateless DHCPv6 方 式 配 置 。 


光世 代 多 机 型 IPv6 Prefix 配 发 ， 预 设 同 时 分 配 雨 段 IPv6 Prefix 给 用 户 ， 一 段 Prefix/64 
WAN IPv6 岗 段 及 一 段 Prefix/56 LAN IPv6489 £& > 48 MALRA RR 1o 提供 客户 端 志 脑 主 


机 与 SOHO 路 由 器 设 定 参考 。 


























































































































































































































































































































新 申 租 或 刁 动 后 资料 拆 机 或 爱 动 前 资料 
名 称 | 王小明 TE MES 

专线 号 码 : 29XXXXXXXX 专线 号 码 : 29XXXXXXXX 
装机 地 址 台中 市 装机 地 址 台中 市 
电信 室 (地 址 ) : 第 一 大 楼 电信 室 (地 址 ) : 第 一 大 楼 
传输 速率 : 下 行 100M/ 上 行 100M 用 户 类 别 : 一 般 | 传输 速率 : 下 行 100M/ 上 行 100M PAR : 一 般 
联络 人 : 王小明 联络 人 : 王小明 
联络 电 二 : 施工 前 电 : 0912345874 联络 电 二 : 施工 前 电 : 0912345874 
VDSL 附 持 : 0421234567 ADSL 附 措 : VDSL : 0421234567 ADSLIKTER : 
连 线 单 位 : HINET( 多 机 型 固 6) HN/ISP 号 码 : 741258963 ERRAT : HINET( 多 机 型 固 6) HN/ISP 号 码 : 741258963 

DITE : 影像 监视 : DIETS : 影像 监视 : 
加 值 服务 : 上 纲 服务 /E-mail/ 一 般 性 加 值 服务 加 值 服务 : 上 网 服务 /E-mail/ 一 般 性 加 值 服务 

IP :123.123.123.123 > 123.123.123:124 > 123.123.123.125 ; FIP : 

23.123.123.126 ; 123.123.123.127 : 123.123.123.128 
用 户 NetMask : 255.255.255.0 用 户 GateWay : 123.123.123.254 用 户 NetMask : 用 户 GateWay : 

户 庙 主机 IPv6 网 段 : :B030:5E00:FF00::/64 用 户 端 主机 IPv6 细 段 
用 户 端 主机 IPv6 预 设 关 道 : :B030:5E00:FF00::FFFF/64 用 户 端 主机 IPv6 预 设 关 道 : 

户 端 路 由 器 WAN Port IPv6 位 址 : :B030:5E00:FF00::0001/64 用 户 端 路 由 器 WAN PortIPv6 位 址 : 
用 户 端 路 由 器 WAN Port IPv6 预 设 关 道 : :B030:5E00:FF00::FFFF/64 用 户 端 路 由 器 WAN Port IPv6 预 设 关 道 : 
用 户 端 路 由 器 LAN PortIPv6 位 址 © :B030:5E00:0000::/56 用 户 端 路 由 器 LAN PortIPv6 位 址 : 
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IPv6 Prefix 配 发 栏 位 使 用 说 明 


用 户 端 主机 IPv6 网 段 | 分 配给 用 户主 机 的 Prefix 网 段 ， 须 透 过 手动 
方式 进行 位 址 设 定 


用 户 端 主机 JIPv6 预 设 | 分 配给 用 户主 横 的 预 设 关 道 IPv6 位 址 ， 须 透 
HEG 过 手动 方式 进行 设 定 


用 户 端 路 由 器 WAN 分 配给 用 户 端 SOHO 路 由 器 WAN 端的 IPv6 
Port IPv6 位 址 位 址 ， 须 透 过 手动 方式 进行 设 定 
用 户 端 路 由 器 WAN 分 配给 用 户 端 SOHO 路 由 器 的 预 设 并 道 IPv6 
Port IPv6 预 设 关 道 位 址 ， 须 透 过 手动 方式 进行 设 定 
用 户 端 路 由 器 LAN 分 配给 用 户 端 SOHO 路 由 器 LAN 端的 Prefix 
Port IPv6 位 址 网 段 ， 须 透 过 手动 方式 进行 位 址 设 定 

x 1 HiNet 光世 代 固 定制 客户 联 单 IPv6 栏 位 说 明 
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(一 ) 用 户主 机 直接 连 至 IPv6 网 路 说 明 (PC) 


本 章节 说 明 当 用 户主 机 不 透 过 用 户 端 路 由 器 (CPE)， 直 接连 接 VTU-R 使 用 IPv6 网 


EES IPv6 用 户 连 线 参 考 手 














路 时 ， 用 户主 机 的 设 定 方 式 ， 在 此 以 Windows 7、Ubuntu 12.04 及 MAC OS X 做 


为 范例 。 


1. Windows 作业 系统 


(1) 


前 置 作业 
确认 用 户 已 申请 HiNet 光世 代 固 定制 公 协 定 上 网 服务 


定制 DNS 服务 主机 位 置 为 用 户主 机 操 手 动 方式 设 定 ，IPv4 为 


168.95.1.1 与 168.95.192.1 ; IPv6 为 2001:b000:168::] 与 
2001:b000:168::2 


确认 用 户 电 脑 所 使 用 的 作业 系统 支援 IPV6， 例 如 Windows Vista 或 


Windows 7 或 Windows 8 或 Windows10 等 系统 


以 下 操作 程序 以 Windows 7 及 Windows10 作业 系统 作为 范例 


设 定 程序 
€ Windows 7 2X Æ 2E 5% : 
Step 1 : 4k BAG SEE T ped] 6 s 


(gr Microsoft Office Outlook 2007 


xplorer2 


Í Microsoft Office PowerPoint 
g 2007 


A. BssESG 
© Microsoft Office Communicator 
2007 


Evernote 


e Internet Explorer 

ZEAE 
Ei Q-Dir 

预 设 程式 
Hj es 
REB RSE 


£j PicPick 
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Step 2 : 请 点 选 了 网 路 和 网 际 网 路 由 





REAS: Halv 


" 系统 及 安全 性 使 用 者 帐户 和 家 庭 安 全 
v. 位 天 您 的 电 腾 状 和 Q 新 淮 或 移 除 使 用 喜剧 所 
mom /paeRERTEREE 


Eok mie SRAAIE 
EmcRIS 

检视 次 路 工作 BERERER 

EEEEHBRUBTIHUEUR 调 合 个 幕 解析 度 


三 条 和 音效 HE SAER 


TRSHUREURIEISR BE L BmRESOERQDEATSE 
新 增 装置 e BERE 


程式 集 ERE 
解除 安装 程式 88 Windows 232E 


RECRARMT 

















Step 3 : ARE T ApH pos a 





控制 台 首 页 E —€— 中 心 


EA — SSIF | SORSIEREGUE | MIURRESORIGAN 
pom 8 Mailen 

LEE 5s 

Exe 网 际 网 路 选项 

ge BESA  GHEHWUDDC | MAAFEELSE Cooke 

ARRAMA 

BS 、 语言 和 区 域 

ER 














-E> Se o, ULEURENENS 、 扣 路 和 共用 中 心 Es 


e- 
JE GR FECIT AES EESRUID SR XE HR AR 
BEZSERRXE L' "m —— As TN ORESGEIRE 
一 JERRYCWT-PC san 
EzE) 
检视 作用 宁 的 纺 路 iix BEES 


网 路 5 RRAZ 
公用 次 路 9 Enas 


ERGEGE 


TS 和 无 法 辩诉 的 纲 路 E Ọ VMware Network Adapter 


VMnet1 
公 
AARE Q VMware Network Adapter 


VMnet& 
BESIEET 
E 规定 新 的 连 斤 或 病 路 
s328 ” BERG BÍ BU ERRE VPN 3818; SLERTEJECHRESUERSEA - 
HomeGroup 
Windows 防火 糖 
REEAISEUR 

















Ae ELLE 
连 过 或 重新 过 壹 到 年 过 A B VPN SEES 

















遵 手 家 用 群 组 和 共用 笨 砚 
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Step 5 : ELE Um gib 





QOF) sue examen, mme, 
| sasar 




















; VMware Network Adapter we" ve re Network Adapter 
$  VMnetl Mu vv 
AF sius E e. i — 

















Step 6 : E (& 33$ A3 I & ^ EA PS RUE 8 27 X o de GE ARN 
容 设 定 介面 选择 『 网 际 网 路 通讯 协定 第 六 版 (TCP/P); 
[ILES d 

网 路 功能 |4 


3850753: 
| [4 Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection 








这 个 连 线 使 用 下 列 顺 目 (O): 
DM Client for Microsoft Networks 


M JE VMware Bridge Protocol 
vi os 封包 排 程 器 


CED W) [BH] 


Tix 


TCPAP 版 本 6。 ARRA RE EAXERURS TRUE. * 提供 各 
ARAARA * 
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Step 7 : 手动 设 定 IPv6 位 址 
| emassa SUR (TCP/IPv6) -内容 




















| 一 般 


如 果 您 | DE E 就 可 以 自动 指派 I 
38 SS SER IPv6 2x 





O 自动 取得 IPv6 furi (0) 


| © 使 用 下 列 IPv6 H): 


| IPv6 (sti D: 2001:B030:5E00-FF00-:10 
| 子 网 路 首 碍 长 度 占 ): 64 
SR REB D): 2001:B030:5E00:FF00::FFFF 














得 DNS 局 服 器 位 址 百 ) 


e 便 用 下 列 的 DNS 体 服 器 位 3I (E): 


惯用 DNS 伺服 器 于): 2001:B000:168::1 
其 他 DNS 伺服 器 他): 

















辐 结束 时 确 治 设 定 














广 : 本 范例 中 ， 用 户 端 主 机 IPv6 网 段 为 2001:B030:5E00:FF00::， 子 网 路 首 码 长 度 
为 64， 故 可 使 用 的 IPv6 位 址 范围 为 从 2001:B030:5E00:FF00:0000:0000:0000:0000 
一 直到 2001:B030:5E00:FF00:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF， 於 此 范围 内 ， 除 保留 给 用 户 
路 由 器 WAN port IPv6 位 址 2001:B030:5E00:FF00:0000:0000:0000:0001 及 HiNet 
的 预 设 关 道 位 址 2001:B030:5E00:FF00:0000:0000:0000:FFFF 外 ， 用 户 皆 可 使 用 。 


€ Windows 10 设 定 步骤 : 
Step 1 : 请 按 开 始点 选 控制 台 。 


Access 2016 
Acrobat Reader DC 
ASUS 


ASUS GIFTBOX 


Candy Crush Soda Saga 


Excel 2016 


EZ PCSC Reader 


Gannla Chroma 

















nen 
Tet 
E 
m? 
HE 
I 
Sm 
d 
a 









































Haa IPvG 
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M 
Ux 
ES 
Ww 
q 
LN 
ul 








Step 2 : 请 点 选 工 网 路 和 网 际 网 路 中 。 





m 

fill 

l 
o 
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Windows 设 定 


















































RASES [154 
8 E EB Game bar, DVR, 
broadcasting, Game 
Mode, %85, DVR, EE, 
。 2 主 ~pe [IF 4 “Ee 
Step 3 : 请 点 选 变更 介面 卡 选 项 J。 
€ z - H X 
状态 
网 路 状态 
乙 太 网 路 
您 已 过 线 到 网 际 网 路 
若 您 使 用 的 行动 数据 方案 受 限 ， 可 将 此 网 路 设 为 计量 付费 连 线 
或 峙 更 其 他 内 容 
v? B 
ZEB 
"e. VEN 显示 可 用 的 网 路 
O MMESN EEGA 
Proxy 
: 请 点 选 上 乙 太 网 路 中 。 
Step 4 : 33 RE 3 J 
iP yas - H 
T d» FaSo SIEREESE O ARES > vo 5 
e- 四 
(R) Ethernet Connection (5) 
1 个 项 目 = 图 




















! 药 电信 版 权 所 有 
























































中 华电 信 IPv6 用 户 连 线 参 考 手 册 v1.0 


























Step 5 : 设 定 区 域 速 线 状 态 ， 使 用 手动 设 定 的 方式 。 在 区 域 速 线 内 
容 设 定 介面 选择 『 工 网 际 网 路 通讯 协定 第 六 版 (TCP/IP)] 
Ü 乙 太 总 路 内 容 x 





网 路 功能 
EBAR: 
Bg Intel(R) Ethernet Connection (5) 1219-V 


和 这 个 连 斤 使 用 下 列 项 目 (O): 











a Client for Microsoft Networks ^ 
IF File and Printer Sharing for Microsoft Networks 
Qos Hapel 
a ERRRERNRES 4 (TCP/IPPv4) 
a Microsoft Network Adapter £ T 38:BEXESTE 


cm 

















<) [<] «X « 

















27 


M osofi DD zm ou E 
SEESRISISINERESS 6A (TCP/IPv6) 











«| 有 < 














2 
M 





ZRN)... 解除 安 丢 (U ASR) 
描述 
SRCETEERERESS EX Microsoft 光路 上 的 资源 








Step 6 : 手动 设 定 IPv6 位 址 









弓 辽 网 路 通讯 协定 第 6 版 (TCP/IPv6) - AS x 
一 般 
如 果 您 的 绾 路 支援 此 功能 ， 就 可 以 自动 指 派 IPv6 设 定 * 
EE 
O 自动 取得 IPv6 位 址 (O) 
(€) 使 用 下 列 IPv6 ttt (S): 























IPv6 tz XE (D: 2001:B030:5E00:FF00::10 
TBBSEE). 64 
预 设 周 着 (D): 2001:B030:5E00:FO0--FFFF 








E&E;& DNS (8E 3$ (7 2E (B) 








(e) 使 用 下 列 的 DNS ARNE): 
惯用 DNS ARRP): 2001:B000:168::1 


其 他 DNS AREA): 























RU 

证 : 本 范例 中 ， 用 户 端 主机 JPv6 网 段 为 2001:B030:5SE00:FF00::， 子 网 路 首 码 长 度 
为 64， 故 可 使 用 的 IPv6 位 址 范围 为 从 2001:B030:5E00:FF00:0000:0000:0000:0000 
一 直到 2001:B030:5E00:FF00:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF > 3^ 96 $6 [E] Pg ^ Rg P 





路 由 器 WAN port IPv6 位 址 2001:B030:5E00:FF00:0000:0000:0000:0001 及 HiNet 
的 预 设 关 道 位 址 2001:B030:5E00:FF00:0000:0000:0000:FFFF 外 ， 用 户 皆 可 使 用 。 
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2. Ubuntu 作业 系统 


(1) 前 置 作业 


© 确认 用 户 已 申请 HiNet 光世 代 固 定制 双 协 定 上 纲 服务 

e 定制 DNS 服务 主机 位 置 为 用 户主 机 探 手 动 方式 设 定 ，IPv4 为 
168.95.1.1 £&& 168.95.192.1 ; IPv6 为 2001:b000:168::1 与 
2001:b000:168::2 

e 确认 用 户 电 脑 所 使 用 的 作业 系统 为 UNIX-Base， 例 如 Fedora ` 
CentOS 或 Ubuntu 等 版 本 

€ 以 下 操作 程序 以 Ubuntu12.04 作业 系统 作为 范例 


10 








jp 





电信 版 权 所 有 







































































中 华电 信 IPv6 用 户 连 线 参 考 手 册 v1.0 

















(2) 设 定 程序 


Step 1 : 请 按 起 始 键 搜 过 terminal > £t $j Terminal 操作 介面 。 


Tbuntulzo4 


[9 terminal 


lii Applications 


a m m 
AREE AR 
Terminal UXTerm XTerm 





Step 2 : 3^ terminal 操作 介面 执行 sudo vi /etc/resolv.conf 指令 进入 
设 定 DNS ÈM e 

定制 DNS 服务 主机 需 手 动 设 定 ， 使 用 nameserver + DNS 位 址 
方式 新 增 ，IPv4 25 168.95.1.1 与 168.95.192.1 ; IPv6 为 
2001:b000:168::1 $4 2001:b000:168:2， 可 同时 设 定 多 组 DNS。 
Ubuntu 12.04 版 本 建议 在 /etc/resolvconf/resolv.conf.d 中 新 增 与 编辑 
DNS 


root&Dubuntu: /etc/resolvconf/resolv.conf.d 


-i 
2001:b000:168::1 





Step 3 : 设 定 区 域 连 线 状 态 ， 使 用 手动 设 定 的 方式 。 

J^ terminal 操作 介面 执行 sudo vi /etc/network/interfaces 指令 进入 设 
定 卫 介 面 。 

添加 IPv6 位 址 参数 於 设 定 档 中 ， 储 存 设 定 后 离开 ("shifts + P: 
有 两 按键 同时 按 然后 输入 wq! 按 enter 即 可 ) 


root@ubuntu: ~ 


auto lo 
iface lo inet loopback 


auto eth0 

iface eth0 inet static 
address 118.163.123.39 
netmask 255.255.255.0 
gateway 118.163.123.254 


liface ethð inet6 static 


address 2001:b030:5e00:ff00::10 
netmask 64 
gateway 2001:b030:5e00:ff00::ffff 
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Step 4 : € d éL) 495 IR TE ^ X terminal 操作 介面 执行 sudo 
letc/init.d/networking/restart ° 


root(bubuntu: ~ 


rootQubuntu: -it 
root@ubuntu:~# 


root@ubuntu:~# 
root@ubuntu:~# 
root@ubuntu:~# sudo /etc/init.d/networking restart 





3. MAC OS 作业 系统 


(1) 前 置 作业 


© 确认 用 户 已 申请 HiNet 光世 代 固 定制 双 协 定 试用 服务 

e 定制 DNS 服务 主机 位 置 为 用 户主 机 揉 手动 方式 设 定 ，IPv4 为 
168.95.1.1 $ 168.95.192.1 ; IPv6 为 2001:b000:168::1 与 
2001:b000:168::2 

e 本 范例 使 用 MACOS 版 本 为 Lion 10.7.4(11E53) 


(2) 设 定 程 序 


Step 1 : 请 按 竟 果 开始 键 一 选 了 系统 偏好 设 定 。 
CE Finder 档案 编辑 显示 方式 ”前 往 ” 神 窗 。 辅助 说 明 


MINEA Mac 
软 避 更 新 … 
App Store… 


系统 偏好 设 定 … 


DOC > 


最 近 使 用 过 的 项 目 b 





强制 结束 -Finder XORDO 


BERE 
BE Ad--- 


登 出 - apple- £:38Q 



































T 
iet 
E 
—— 
QI 
Eam 
Ai 
ed 
二 
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Step 2 : 在 Internet 9 $& 6 8938 JR J&K TF» 3E 4€. T 4936 


3 O TRAUMA XI aX AL 





EB ou M meo e 


ARUM Dock Mission 语言 与 文字 ”安全 性 与 限 私 Spotlight 
RERE Control 
gu 
£a | 
二 E 7 E U 国 ww A 
CD X DVD 显示 器 139165528 ne AM NUSSUAMOS PPRS nE 
Internet 与 无 线 
SzP) 
S © NN|e]o aq 
iCloud fF- MX MobileMe 1898 Bluetooth 共享 
与 行事 于 
系统 
A 9e 9o Q 9) é o B 
SEEN DENM Him RRR 软体 更 新 语音 Time Machine MESE 


Step 3 : SEHE CK 9 p dg o iE TIED, 
































XA: 已 连 线 
= 目前 正在 使 用 " 乙 太 网 路 ", 县 IP 位 址 为 
ede [Ci 10.144.169.176 © 

尚未 般 定 

SAMSU...ndroid . ^ 
e SAMSU ON 设 定 IPv4 : | 使 用 DHCP +) 

IP 位 址 : 10.144.169.17 
e PPPoE <-> 位 址 0 69.176 
FARER: 255.255.255.0 

e FireWire *g* 

未 连接 2 路 由 器 : 10.144.169.254 
e Wi-Fi A DNS 伺服 器 : 10.160.1.9 

LI € 
e Bluetooth PAN ($) gs : 

未 连接 802.1X: WiFi (cht2) 
@ VPN (PPTP) & 

未 连接 
— | mem o 
id! 技 锁 头 一 下 防止 进一步 更 改 < ( ”协助 我 ][ 回复 )( 套用 | 
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Step 4 : Æ EPR ERAF > E TCP/IP R 33$ Sg jJ E 
IPv6 Ji] 35 3E 4€. T 4-5, 


000 网 路 


Qe 乙 太 网 路 


& 
m 





DNS | WINS  802.1X | 代理 伺服 器 WM) 








设 定 IPv4 : | 手动 
IPv4 位 址 : 118.163.123.37 





TARER: 255.255.255.0 











Step 5 : DNS 24 Z147 d S Sx. HiNet DNS 伺服 器 位 址 











v1.0 


定制 DNS 服务 主机 需 手 动 设 定 ， 请 按 ”+” 新 增 DNS 位 址 ，IPv4 


为 168.95.1.1 与 168.95.192.1 ; IPv6 为 2001:b000:168::] 与 
2001:b000:168::2 


日 日 日 网 路 


mm CON 


€ ZAAR 





| TCP/IP WINS | 802.1X | REAR WA | 





DNS 伺服 器 : 搜寻 网 域 : 
F. dir825 





2001:b000:168::1 
2001:b000:168::2 


|+|- IPv4 & IPv6 位 址 
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(=) 用 户 端 路 由 器 连接 IPv6 网 路 (CPE ) 
本 章节 说 明 当 用 户主 机 透 过 用 户 端 路 由 器 (CPE ) 问 接 连 到 公办 IPv6 网 路 时 ， 用 
户 端 路 由 器 的 设 定 方式 ， 在 此 以 D-Link DIR-825 及 FortiWiFi 60D 44 Z5 $649] 。 


1. D-Link DIR-825 


(1) 前 置 作业 


© 确认 用 户 已 申请 HiNet 光世 代 固定 制 双 协定 上 纲 服 务 

€ ”确认 用 户 端 路 由 器 设备 (CPE) 可 支援 IPv6 设 定之 功能 

e 用 户 端 网 路 可 使 用 Windows XP ài, Windows Vista» Windows 7 或 
Ubuntu 或 MAC OS 缘 可 支援 本 项 IPv6 接 取 服务 方式 

e 固定 制 DNS 服务 主机 位 置 为 用 户主 机 探 手动 方式 设 定 ，IPV4 为 
168.95.1.1 $4 168.95.192.1 ; IPv6 为 2001:b000:168::1 与 
2001:b000:168::2 


(2) WAN 设 定 程序 
以 下 以 D-Link CPE (7H 3£ DIR-825) 为 例 ， 说 明 在 IPv6 网 路 环 
境 下 固定 制 设 定 的 方式 
Step 1 : 进入 CPE RZD 
使 用 浏览 器 打开 CPE REAR ^ ARA http://192.168.0.1 > 使 用 
预 设 帐 号 密码 登入 即 可 


Product Pat IR-825 








WIRELESS 


Copyright © 2004-2010 D-Link Corporation, Inc. 
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Step 2 : 选择 SETUP ;» Ade FAT ° 


There are two ways to set up your Internet connection you can use the Web-based Internet 
Connection Setup Wizard, or you can rnanually configure the connection. 

1 
Internet Connection 


INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD Boum Wizard 


If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizards to assist you in connecting your 
new D-Link Systems Router to the Internet, click on the button below. 


Internet Connection Setup Wizard 


Note : Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps outlined in 
the Quick Installation Guide included in the package. 


MANUAL INTERNET CONNECTION OPTIONS 


If you would like to configure the Internet settings of your new D-Link Systems Router 
manually, then click on the button below. 


Manual Internet Connection Setup 























Step 3 : 3& 4€ lIPv6 ,» sp3E 48 FH GRON E UE 9) E AE 
行 ， 这 里 使 用 Manual IPv6 Internet Connection Setup 作为 范例 ， 如 
下 图 所 示 


There are two ways to set up your IPv6 internet connection. You can use the Web-based IPv6 
Internet Connection Setup Wizard, or you can manually configure the connection. 


IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD IPv6 Internet 


If you would link to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your Connection Setup 
new D-Link Systems Router to the IPv6 Internet, click on the button below. 


IPv6 Internet Connection Setup Wizard 








MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP 


If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router 
manually, then click on the button below. 


b 
Manual IPv6 
Internet Connection 














Step 4 : IPv6 CONNECTION TYPE 设 定 视窗 
J  IPv6 Connection Type 3&3€ "Static IPv6 ; 


IPv6 CONNECTION TYPE 


Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet. 








My IPv6 Connection is (sme 7) žm 
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Step 5 : WAN IPv6 ADDRESS SETTING 设 定 视窗 

在 Use Link-local Address 栏 位 上 ， 可 选择 是 否 要 使 用 Link-local 位 
址 或 是 探 用 手动 方式 设 定 ， 预 设 不 名录 

在 IPv6 Address 栏 位 上 ， 设 定 用 户 端 路 由 器 WAN Port IPv6 位 址 ; 
在 IPv6 Subnet Prefix Length HAr E. ^ xÆ Prefix 长 度 为 64; 在 
Default Gateway An E » 3X Æ £g ISP 所 提供 的 IPv6 faex f] 3. > 
例如 2001:B030:5E00:FF00::FFFF; 在 Primary IPv6 DNS Server 与 
Secondary IPv6 DNS Server 可 选择 指派 DNS 的 IPv6 位 址 


WAN IPv6 ADDRESS SETTINGS 


Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP). 


Use Link-Local Address : 乒 











IPv6 Address : |2001:b030:5e00:ff00::0001 


Subnet Prefix Length : |64 
Default Gateway : [2001:b030:5e00:ff00::ffff 















Primary IPv6 DNS Server: [2001:b000:168::1 





Secondary IPv6 DNS Server : 














(3) LAN 3X E £2 
Step 1 : 本 公司 光世 代 固 定制 所 配置 的 LAN IP 网 段 为 prefix/56 网 
段 ， 例 如 2001:B030:5E00:FF01::/56， 可 由 用 户 再 自行 分 割 成 多 个 
/64 的 Subnet， 可 寺 择 其 中 一 段 当做 配置 ， 例 如 
2001:B030:5E00:FF01::/64 。 


LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS 


Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 
Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again. 











LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::218:E7FF:FEE4:5032/64 





(4) 路 由 器 自动 配 发 IPv6 位 址 给 内 网 主机 的 设 定 程序 
用 户 端 路 由 器 (CPE ) 核发 区 域 纲 路 内 主机 IPv6 位 址 的 设 定 范 例 。 
不 管 CPE 是 以 哪 一 种 方式 连接 ISP 关 得 到 位 址 核发 ， 都 会 搭配 底下 
色 种 不 同 发 放 主 机 IPv6 位 址 的 方式 ， 以 下 针 夺 这 级 种 
Autoconfiguration 设 定 配置 方式 进行 介绍 : 
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A. SLAAC+ Stateless DHCPv6 


一 般 Windows ` Unix-based 或 是 MAC 等 具备 IPvA/IPv6 4£ W E 7j 
fie 2 TEE f UTERE UAR Ao JUI UK RS/RA £t DHCPv6 
stateless 混用 的 方式 ， 又 称 为 无 状态 自动 设 定 (Stateless Auto- 
configuration) 模 式 ，IPv6 网 路 设备 可 以 利用 自动 定 址 的 技术 得 到 
IPv6 位 址 ，DNS 伺服 器 参数 则 透 过 DHCPv6 stateless 方式 配置 ， 
基本 设 定 步 又 如 下 所 示 : 


Step 1 : 4& "ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS ,; 的 


AERA” 4# l Enable automatic IPv6 address assignment y ° 


Step2: Æ " Autoconfiguration Type 343€ ' SLAAC-Stateless 
DHCPv6 J|? 





ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS 


Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on 
your network. 


Enable automatic IPv6 I 
address assignment : 


Autoconfiguration Type : [Staac + Stateless DHCPv6 -| 
Router Advertisement [a — — ; 
Lifetime : 1440 (minutes) 








B. SLAAC -RDNSS 


目前 仅 MAC OS 支援 此 模式 ， 此 模式 揉 用 RA Option 的 方式 ， 主 
要 是 定义 了 一 个 新 的 路 由 广播 选项 RDNSSGRouter Advertisement 
Option for DNS Configuration)， 将 DNS 参数 包含 在 RA Option 

P > IPv6 的 用 户 端 设备 可 以 利用 自动 定 址 的 技术 同时 得 到 IPv6 位 
址 与 DNS 参数 ， 基 本 设 定 步 骆 如 下 : 


Step 1 : # "ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS ,; 的 


设 定 视窗 ^ 4# l Enable automatic IPv6 address assignment J 


Step 2 : 在 [Autoconfiguration Type 3$ 1$ " SLAAC-«RDNSS ; 


ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS 





Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on 
your network. 


Enable automatic IPv6 
address assignment : 


Autoconfiguration Type : [Staac + RDNSS ”| 
Router Advertisement [ia4) — i 
Lifetime : 1440 (minutes) 


Iv 
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C. Stateful DHCPv6 


Windows 7 ` Windows 8 或 是 MAC 支援 此 模式 ， 此 模式 揉 用 
RS/RA+DHCPv6 Stateful 的 方式 ， 又 称 为 全 状态 自动 设 定 (Stateful 
Auto-configuration) 模 式 ， 路 由 广播 RA 除了 用 来 配置 IPv6 网 路 主 
机 的 预 设 关 道 位 址 外 ， 也 用 来 触发 用 户 端 设备 DHCPV6 的 动作 ， 
本 模式 使 用 现 有 的 ND 协定 和 DHCPv6 交换 机 制 ， 使 IPv6 网 路 设 
人 备 可 以 利用 DHCPv6 自动 定 址 的 技术 同时 得 到 IPv6 位 址 与 DNS 
参数 ， 设 定 方式 如 下 : 


Step 1 : 4& "ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS ; 的 


设 定 视窗 ^ 43x l Enable automatic IPv6 address assignment J 


ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS 


Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. 











Enable automatic IPv6 „ 
address assignment ; 
Autoconfiguration Type [Stateful DHCPv6 可 
IPv6 Address Range (Start) [2001:5030:5e00:ff01 i [0002 
IPv6 Address Range (End)| [2001:b030:5e00:f01  :: |o200 
IPv6 Address Lifetime |1440 (minutes) 











Step 2 : 4& " Autoconfiguration Type 3&4€ l Stateful DHCPv6 ; 


Step 3 : 4& l'IPv6 Address Range (Start) ;.— 输入 预定 配置 IPv6 位 
址 的 尾 码 最 小 值 


Step 4 : 4& l'IPv6 Address Range (End); 输入 预定 配置 IPv6 位 
址 的 尾 码 最 大 值 


2. FortiWiFi 60D 


(1) 前 置 作业 


确认 用 户 已 申请 HiNet 光世 代 固 定制 双 协 定 上 网 服务 

确认 用 户 端 路 由 器 设备 (CPE) 可 支援 IPV6 设 定之 功能 

用 户 端 网 路 可 使 用 Windows XP 或 Windows Vista > Windows7 或 
Ubuntu £i MAC OS  sJ 3 4 AR IPv6 接 取 服务 方式 

固定 制 DNS 服务 主机 位 置 为 用 户主 机 探 手 动 方式 设 定 ，IPv4 为 
168.95.1.1 £&& 168.95.192.1 ; IPv6 为 2001:b000:168::1 与 
2001:b000:168::2 
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(2) WAN 3E € f2 
以 下 以 FortiWiFi 60D 为 范例 ， 说 明 在 IPv6 网 路 环境 下 固定 制 设 
定 的 方式 : 
Step 1 : 点 选 [面板 ] 中 的 [Status] 选项 
FortiWiFi 60D 


|| ODIA 加 gem 






















H BE 
.FE | | HE 本 FortiWiFi-60D-T 
"Tob Sources | xia iss — 
* Top Destinations | 序号 FWF60 
| : * Top Applications | (— ] 
| ERE ES) Fri Jan 3 13:50:53 2014 G i [更 改 ] 
là Miira i ERA v5:Ojbuido228 (A A 4) [更 新 ] [详情 ] 
|| | 条 统 设 定 档 GEERD] BIERE] [修订 ] 
昌国 gun | | Bicis admin [EBS] /1 统计 [详情 ] 
|| | ERR 0 天 ( 数 ) 21 小 时 ( 数 ) 44 53 (85) 
| 
支援 合约 
im 未 授权 VD 
FortiGuard 订阅 
次 世代 防 头 匾 
次 世代 防火 糖 到 期 [更 新 ] 
ATPBOEERR BE 
AntiVirus 到 期 [更 新 ] 
REGIE 到 期 [更 新 ] 
其 他 服务 
漏洞 捐 描 未 授权 [订阅 ] 
Eri 到 期 更新] 
FAMS/Messaging 








Step 2 : éx M Forti WiFi 60D 的 IPv6 功能 (183148 Z5 OFF) 









u-— 


CPUE 0% 记忆 笨 使 用 宰 11% ERFAR 1.1% 
NEKED Oris 





m 














VPN 

进 阶 路 由 COFES 
ROAR HREL (on d 
ERARE EOAR OFE 
EEEE 预 设 |FuluI™M — [«]| — 
DLP «c 
ABESIRDS SR 
用 户 应 用 程式 管控 e 
病毒 /恶意 程式 检视 «c» 
邮件 过 沽 器 
EDRR ERIRE 
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Step 3 : 确认 IPv6 状态 为 ON 后， 再 点 选 下 方 的 " 探 用 ”， 套 用 变更 
Lf. 





P | 2 | s-RTINET 


Wizard 





CPU 使 用 率 0% 记 悦 体 使 用 1796 硬 碟 使 用 1.1% 
小 重新 生动 ”人 D 并 机 





进 阶 路 由 
短线 网 路 中 控 管 理 
广域网 路 优化 和 快 取 


KEDERE T Full UTM 


DLP 

ARSA 

用 卢 应 用 程式 管控 
病毒 / 囊 意 程式 检视 
条 件 过 沽 器 
feti FER REIR 
漏洞 弱点 值 测 检查 
网 页 存 取 管理 

显示 代理 





9 [=] 
: d 
4 














Step 4: 点 选 左 侧 的 [网 路 ] > [介面 ]， 再 选择 wanl (假设 HiNet £g 
路 接 在 wanl)» Hb 3p EGER SUELE E 7L 8 Edit 按钮 来 修改 


wanl 2X 


FortiWiFi 60D 



















Q Create New * (d Edit 





SO mig 
* Status 


* Top Sources 





wan2 














* Top Destinations 





mesh.root (SSID: fortinet.mesh.root) 

| * Top Applications L] internal 实体 介面 192. 
G B3 uis wifi (SSID: Ibwfive) 基线 网 路 10. 

T NENNEN 

* Routing 

* DNS 

* 显 性 代理 

^ 封包 撒 取 

um goE 

由 图 gs EHE 

e ge 
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Step 5 : 3* IPv6 地 址 栏 位 输入 HiNet 提供 的 WAN IPv6 地 址 后 ， 点 
选 网 页 下 方 的 [确定 ] ， 以 储存 变更 


FortiWiFi 60D 







日 图 me | eu wan1(08:5B:0E:3A:AB:8C) 

























* Status E f | 
si | 
op Sources xum e 
* Top Destinations 
* Top Applications | id unm 
p 位 址 模式 © 用 片 定 闭 © DHCP © PPPoE ®© FortiAP 专用 
“ a gag; 
* Routing 
* DNS 
: ws 条 统管 理 存 取 [gj HTTPS || PING. [^] HITP — [V] FMG-Access [F] CAPWAP 
dm E 回 SSH [SNMP 回 TELNET [E] FCT-Access [7] 自动 IPsec ÆR 
eg 
由 图 管理 员 设 置 IPv6 管 理 存 取 E HTTPS F] PING 加 HTTP [7] FMG-Access [F] CAPWAP 
自转 ga E SSH Œ SNMP [Œ] TELNET 
DHCP 主 机 E ieh 
安全 模式 Na 回 
Eri 
规则 ABO UE Fl 
| MoGEPR- — — — À | BARERA m 
网 路 安全 配置 设 定 Listen for RADIUS Accounting Messages F 
VPN Secondary IP 位 址 El 
用 户 与 设 入 p ES mss 
pue— 条 统管 理 状 蓝 © ORE 5 oni 
a aain IE 
123500493. 

















(3) LAN 设 定 程 序 


Step 1 : RE [网 路 ] > [介面 ]， 选择 internal 和 后 (假设 内 网 线路 接 
4t internal) > M 75 EL 3$ Eb vg TF SUELE 38 E77 8 Edit 按钮 来 修改 
internal 的 IPv6 地 址 





FortiWiFi 60D 





系统 管理 | 


eO mig 
* Status 





* Top Sources 

* Top Destinations 

* Top Applications 
LES: : SERO 


介面 








”Routing 
”DNS 
* 显 性 代理 
* bless 
9g) 设 定 
由 图 E EETA 
由 国 geo 
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Step 2 : X* IPv6 地 址 栏 位 翰 入 HiNet 提供 的 LAN IPv6 位 址 和 后 点 选 
网 页 下 方 的 [Ex] ， 以 储存 变更 


FortiWiFi 60D 
























+ © 面板 Ei internal(08:58:0E:3A:A8:8A) 
ET 别名 
.DNS WARE RIR o 
Ed 模式 E 
ed au 位 址 模式 * AFER DHCP ^ PPPoE 9 FortiAP 专用 
57g 管理 员 设置 
53 监测 IPv6 地 址 






































KRSNI « HTTPS * PING W HTTP # FMG-Access# CAPWAP 
* SSH SNMP © TELNET © FCT-Access © 自动 IPsec ÆR 
IPv6 管 理 存 取 HTTPS * PING © HTTP © FMG-Access@ CAPWAP 
SSH © SNMP TELNET 
DHCP 主 楼 2 Biéh 
地 址 基 图 © Create New - 
RRRA IP 结束 IP 
192.168.1.110 192.168.1.210 
Ex B55.255.255.0 
os * 与 介面 IP 相 同 o 指定 
eR * 奥 杂 流 DNS 相 同 © 指定 
» REL. 
RARR TR . 
maus 
DRAAIE 
路 由 设 定 检测 和 激 别 设备 
规则 Enéh STP * 
防 头 车 物件 各 用 显 性 网 页 代理 
网 路 安全 配置 设 定 Listen for RADIUS Accounting 
Messages 
VPN Secondary IP 位 址 
CEEL ing XE 40/255 
KiS ER H ARELES * oR o 关于 
WiFizdlas. 
p WiFERE 一 一 EGO OA 
ERRER 


Step 3 : 点 选 [网 路 ] > [Routing] ^» ARRE DEL] 右 方 的 
TdnAGE So 4 IPv6 路 由 
FortiWiFi 60D — — -s 
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* Status 
* Top Sources 


















三 ipv6 L IP/Mask 
DŘ. 0.0 0.0.0.0 








* Top Destinations 
























* Top Applications | 即 哇 路 由 
linis NNELICHNNENNKI ENUNE. RE sk | 
“介面 4 pe 0.0.0.0/0 
4 已 连通 10.10.80.0/24 
* DNS 4 已 连通 192.168.1.0/24 
“ 显 性 代理 4 已 连通 
MEL 6 已 连通 11/128 
由 图 WE 6 已 连通 2001:b031:f80:1::/64 
由 国 管理 只 设置 6 已 连通 2001:b031:f80:2::/64 
LEE] 6 Bs fe80::/10 
[«)[4]1 Ah 
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Step 4 : 建立 IPv6 预 设 路 由 ::/0， 





KR” $3 HiNet 所 提供 的 IPv6 并 道 位 址 


FortiWiFi 60D 





9.O m 
* Status 
* Top Sources 





* Top Destinations 





* Top Applications 
c ES ie | 

“介面 | 
rr 0 
* DNS 
^ 显 性 代理 
” 封包 掺 取 
| $e 
BARE 
由 国 监测 
| 规则 


















目的 PARER [75 








[wanl — — v] 


10 (1-255, 系统 预 设 = 


0 (0-4294967295) 


10) 











3ETE[- IPvG 


























TAR... 


] 0/255 











户 连 线 参 考 








| | 


-取消 - 








Step 5 : 点 选 规则 中 的 [Ez XU R98] > [IPv6 政策 ]， 再 点 选 
[Create New] 以 建立 IPv6 E; KmA (Policy) 


FortiWiFi 60D 








系统 管理 
规则 


[E] PAR 
一 cm 
M P voi 
c 代理 选项 
—* SSL 深 层 检查 

田 国 监测 








Cn 
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选择 出 口 介面 为 wanl 363 "48 
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Step 6 : KR TS RAAHE RR” SNC ERE LR TEE 8 


[确定 ] 


^ ERIH y KR 


其 中 [入 接口 ]、[ 来 源 位 址 名 称 ]、[ 出 接口 ]、[ 目 的 位 址 名 称 ]、[ 排 
f£] DRZ] ^ [35067 $5]. e y os RU E 


PS. 此 范例 为 允许 所 有 


FortiWiFi 60D 














和 从 内 网 (Internal) 到 网 际 网 路 (wanl) 的 流量 





























系统 管理 
ARI © MKS © VPN 
SE 防火 糖 策略 o fetu o HIRED O ri 
”防火 粮 策略 internal 
ve | 
t&] all 
t RGERUR i 
”SS 深层 检查 san 
$88 ga 目的 位 址 名 移 © all 
排 程 回 always 
BALL 
v ACCEPT 
BERSOA 
© KARR 
记 稍 所 有 连 乡 状 翡 
安全 防 句 配 置 设 定 
防 再 与 恶意 程式 检测 
网 页 安全 存 取 管 理 
应 用 程式 识别 、 管 理 与 控制 
防火 篇 物件 7 miei dn 











(4) 路 由 器 自动 配 发 IPV6 位 址 给 内 网 主机 的 设 定 程序 


$& /&Forti WiFi 60D 提 供 Web 操 作 介 面 ， 但 它 仅 提 供 基本 的 设 定 
( 静 仿 IPv6 位 址 、 静 驴 JPv6 路 由 )， 若 要 设 定 SLAAC 或 DHCPv6， 则 必 
284] A telnet 4, SSH3& A 2x fij ^ 3$ 38CLI (Command-line interface / 文 
字 操 作 介面 ) 进 行 设 定 ， 在 FortiWiFi 60D4& FH CLIE Forti WiFi 60D 进 
行 操 作 、 设 定 的 方式 有 两 种 : 


© 直接 使 用 Web 操作 介面 中 提供 的 [命令 列 控制 台 ] 






































FortiWiFi 60D 
|| 次 世代 防火 臣 
SO mt | 次 世代 防火 糖 到 期 更 新 ] eo 
"EZ || ATPB;SERRE PE 
* Top Sources AntiVirus 到 期 [更 新 ] © 
* Top Destinations EE 到 期 [更 新 ] o 
* Top Applications 其 他 服务 
Ed 未 授权 CETERI o 
ESI 到 其 [更 新 ] o 
FAMS/Messaging 
seat E 
FortiClient &f& EiMac Ej Windows 
FortiClient 广内 / 九 许 E l oci] 
FortiToken 行动 版 
BANT (O of 0 
SMS 
传送 /允许 0 SMS Credits 新 增 讯息 ] 














路 由 设 定 

规则 

Basin 

网 路 安全 配置 设 定 
VPN 

RRAS 
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IFRA 





€ 使 用 FortiWiFi 60D 的 telnet / SSH 功能 ， 进 入 介面 设 定 ， 将 [ 系 
统管 理 存 取 ] 中 的 [SSH] 选 项 打 多 后， 再 点 选 网 页 下 方 的 确定 ， 


以 套用 变更 ， 套 用 完成 后 ， 使 用 者 即 可 透 过 SSH i$ 


进行 设 定 。 


FortiWiFi 60D 


设备 








3 © 面板 £X 
* Status 别名 
* Top Sources i 
* Top Destinations | 连结 状态 


] * Top Applications 站 模式 








Er. | 
T NEN 位 扯 模式 
Routing | PRERE 
e IPv6 地 址 
显 性 代理 
2d uem 条 统管 理 存 取 
品 管 理 员 设 置 
s REBI IPv6 管 理 存 取 
DHCP 主 机 
eE 
E 
HRE 
DNS 人 服 器 
» BREL. 
安全 模式 
设备 管理 
检测 和 潜 别 设 做 
Buh STP 
各 用 显 性 网 页 代理 
Listen for IUS 
— Secondary IP ET n 
HHEIRENE Od 
í— | 条 统管 理 状 起 
| MARS E| 
广域网 路 加 速 及 快 取 
ER 


internal(08:5B:0E:3A:A8:8A) 
RARA o 
实体 介面 


* 用 卢 定义 ^ DHCP © PPPoE 9 FortiAP 专用 
[192.168.1.99/255.255.2: 
[12001:b031:f80:2::ffff/64 





HIPS « PING « HTTP « FMG-Access CAPWAP 
SNMP © TELNET^: FCT-Access 自动 IPsec ÆR 
FTTPS « PINGS HTTP © FMG-Access® CAPWAP 

SSH © SNMP. TELNET 


« Buh 
9 Create New 2 
ED SER IP 
192.168.1.110 192.168.1.210 
B55.255.255.0 
* 与 介面 IP 相 同 ^ 指定 
* 和 与 条 统 DNS 相 同 ^ 指定 




















None Y 

z 

[err | 0/255 
* o RR o RAPA 


确定 取消 


JU AKI RS/RA 的 方式 ， 又 称 为 无 状态 自动 设 定 (Stateless Auto- 
configuration) 模 式 ，IPv6 网 路 设备 可 以 利用 自动 定 址 的 技术 得 到 
IPv6 位 址 ， 但 DNS 伺服 器 参数 则 需 由 使 用 者 手动 进行 设 定 。 


使 用 Web 的 命令 列 控制 台 或 SSH 连 线 至 设备 后， 执行 以 下 指令 


黄 底 字 的 部 分 ) : 





1. 进入 interface 设 定 模式 : 


3. 变更 internal 的 ipv6 设 定 : 
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FWF60D4613010781 # config system interface 


2. 编辑 internal 这 个 interface 的 设 定 : 


FWF60D4613010781 (interface) # edit internal 


FWF60D4613010781 (internal) # config ipv6 


4. 将 internal 介面 的 IJPv6 广播 功能 族 用 


FWF60D4613010781 (ipv6) # set ip6-send-adv enable 
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5. 设 定 要 使 用 的 IPv6 prefix : 
FWF60D4613010781 (ipv6) # config ip6-prefix-list - 
6. $59. HiNet 所 提供 的 IPv6 Prefix : 


FWF60D4613010781 (ip6-prefix-list) # edit 2001:b031:f80:2::/64 - 


7. Bk FH autonomous-flag > 4&4» Client 使 用 RA 所 提供 IPv6 Prefix : 


FWF60D4613010781 (2001:b031:180:2::/64) # 
FWF60D4613010781 (2001:b031:f80:2::/64) # 

8. 使 用 end 48 ARERR Éh : 
FWF60D4613010781 (2001:b031:f80:2::/64) # end 


FWF60D4613010781 (ipv6) # 
FWF60D4613010781 (internal) # 











B. DHCPv6 


JUR 33$ 38 DHCPv6 > 48 IPv6 网 路 设备 可 以 利用 DHCPv6 的 技术 
同时 取得 IPv6 位 址 与 DNS 参数 


使 用 Web 的 命令 列 控制 台 或 SSH 连 线 至 设备 后， 执行 以 下 指令 
GRUR IURE TF 89882) : 





1. 进入 interface 设 定 模式 : 
FWF60D4613010781 # config system interface | 
2. 编辑 internal 这 个 interface 的 设 定 : 


FWF60D4613010781 (interface) # edit internal 
3. 9f $$ internal 的 ipv6 设 定 : 
FWF60D4613010781 (internal) # config ipv6 


4. 将 internal 介面 的 IPv6 广播 功能 及 与 DHCPv6 相关 的 flag ét f 


FWF60D4613010781 (ipv6) # 
FWF60D4613010781 (ipv6) # 
FWF60D4613010781 (ipv6) # 


9: 3X X DHCPv6 Server : 


FWF60D4613010781 # config system dhep6 server | 


6. 编辑 ID 为 1 的 DHCPv6 Server : 





FWF60D4613010781 (server) # edit 1 
7. 将 此 DHCPv6 Server £ fH 7^ internal 介面 


FWF60D4613010781 (1) # set interface internal 


8.  3&x DHCPv6 Server 可 配 发 的 IJPv6 位 址 的 范围 : 


FWF60D4613010781 (1) # 
FWF60D4613010781 (ip-range) # 
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9. 设 定 DHCPv6 Server 所 配 发 的 IPv6 起 始 位 址 为 2001:b031:f80:2::100， 结 束 为 
2001:b031:f80:2::200 (IPv6 Prefix 为 HiNet 配 发 ， 每 个 用 户 的 IPv6 Prefix V ^ 
E) : 


FWF60D4613010781 (1) # 
FWF60D4613010781 (1) # 
10. ”结束 IPv6 位 址 配 发 范围 的 设 定 : 


FWF60D4613010781 (1) # next 
FWF60D4613010781 (ip-range) # end 





11. 3&X IPv6 fx ^ DNS Server 的 设 定 : 


FWF60D4613010781 (1) # 
FWF60D4613010781 (1) 
FWF60D4613010781 (1) # 


12. 4M end 4& 4 |E fe 3E 3E SE HL: 





FWF60D4613010781 (1) # end 














(=) 用 户主 机 连接 用 户 端 路 由 器 说 明 
本 章节 说 明 当 用 户 透 过 用 户 端 路 由 器 (CPE ) 间接 过 到 卫 v6 网 路 时 ， 用 户主 机 的 
3x E 7; X dE y zu Windows 7 * Windows10* Ubuntu 12.04 及 MAC OS XX 做 为 范例 。 


1. Windows 作业 系统 


© Windows 7 2X 2b Ef : 
Step 1: 请 按 并 始点 选 控制 台 4 一 工 网 路 和 网 际 o 
























r to e o0 ——À— e aO 
-F » ae » -|4| s3232 p 
Go | : E— 
调整 电脑 设 定 BASH: Hl v 
@ 条纹 及 安全 性 使 用 者 帐户 和 家 庭 安全 
e, HA d 新 治 或 移 除 使 用 豆 帐 扎 
S aERSEIEEER 
ERREA 
Ag, BECRIS 
BESEER 
BESSEREN 
Pi 
[- > | 
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H 
jt 
Tre 
E 
Uil 
号 
< 
ON 
Cm 
dH 
T 
E 
AY 
$ 
JiR 
LN 

in 


























Step 2 : 请 点 选 gi du HH po qo 








emt 





-|F SE , SIEXEESS, ~ |4 











| 


| 控制 台 首 页 


Agnes 
| 。 sanaan 
LIE 
exe 
使 用 者 帐户 和 家 庭 安全 
外 于 及 个 人 化 
BS EAER 
ERE 





网 际 网 路 选项 
BRESA | 管理 浏览 器 附加 元 件 | MPASEELRA Cookie 























Step 3 : Xt 498 du XH vs EZ: 8B gERSOE E LEES TZEN 
TRE 





ee 


检视 您 基本 的 网 路 资讯 效 设 定 连 线 


ij 一 一 一 Qo ARSARE 


网 SUPERHP 
GERE) 


检视 作用 中 的 网 路 ELI 
an EGRE HE 
É ERA HomeGroup EMA 
E: Q Enas 


BESEHT 
E RENNENE 
. BESS RB BUG SRT VPN Eg ATAARE * 


asas 
BIRESUEGIUEG NS. BH VPN ARES 


SARAREAHASA 
FRUA CAKENNERATAN: BERANE: 





S en 
PERSESEES ÓZESHBHERE. 


Step 4: RRE TERAK 介面。 


2 
— 


(QUUM P» sue y ARARA p ARSS » ~ ETT] 


起 合 管理 > 


j VMware Network Adapter VMware Network Adapter 
Í  VMnet1 VMnet8 


SENENEA P SERENAS 2579LM Gigabit Netw. 
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dR 











Step 5 : WE T pg 7x , 


一 般 

















3E 
IPv4 连 线 能 力 : 网 际 网 路 
IPv6 ERAEN: SERIES TE RS 
I Seu ds: BRA 
RRRA: 00:50:54 
速度 : 100.0 Mbps 





已 传送 一 A- — “已 收 到 


位 元 组 : 21,815,369 | 4,866,124 


诊断 人 @) 














RARAC) 











v1.0 











Step 6 : ZJF T ARAE’ AERA AE RAER E R 6 
版 (TCP/IPv6)， 预 设 会 施用 此 选项 ， 若 没有 启用 则 需 自行 勾 选 。 


nine 
RAA: 
| K Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection 








AEREA FFA E (O): 
局 Qos 封包 排 程 器 
(ml Els and Ponte —— 


„à. Link-Laye 1 


-&. Link-Layer Topology Discovery Responder 














" 上 


ED |) 





TCPTP 版 本 6。 润 际 网 路 通讯 协定 的 景 新 版 本 :提供 各 
种 相互 连 笑 网 路 问 的 逮 讯 > 
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ES 
Ww 
q 
Jdu 
IM 
































rise (s IPv6 JH 384 


Step 7 : 点 选区 域 束 线 内 容 ,自动 取得 IPv6 位 址 4 以 及 工 自动 取 
得 DNS 伺服 器 位 址 4 栏 位 请 保留 空白 ， 状 按 确定 后 结束 设 定 


['esminpesnun Em GR CTCP/IPVO) -内容 1 NTC 








一 般 





如 果 您 的 网 路 支 接 此 功能 ， 就 可 以 自动 指派 IPv6 设 定 * 否则 ^ 您 将 需要 询问 网 路 条 和 统管 
理 员 适当 的 IPv6 E * 





© 自动 取得 DNS 伺服 器 位 址 人 B) 
EHTA DAS (RREH E): 





EREC... 
| 确定 j| 取消 























€ Windows 10 设 定 步骤 : 
Step 1: 请 按 开 始点 选 控制 台 4 一 网 路 和 网 际 网 路 上 


EE 一 口 x 





Windows 设 定 




















< u- = u xX 
网 路 状态 
ZAAR 
您 已 连 线 到 网 际 网 路 
若 您 使 用 的 行动 数据 方案 受 限 ， 可 将 此 网 路 设 为 计量 付费 过 综 
或 讲 更 其 他 内 容 - 
^ gu 
变更 过 缚 内 容 
"VPN 显示 可 用 的 网 路 
BD 
O 数据 使 用 量 变更 您 的 网 路 设 定 
Proxy 
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Step 3 : 点 选 TK Ag rm 


d) gessi - o 








^ £252» SERASESE SS vo 





ntel(R) Ethernet Connection (5) 








1 个 项 目 E el 





Step 4 : EE3& T pg 7x I 








Ü ZAAR 状态 x 
一 艇 
=g 

IPv4 3818 8577: pelech 
IPv6 38:8 8577: SARER 
FEBRE: EE 
mise 1X 20:12:38 
2E: 100.0 Mbps 


AERE)... 





活动 
已 传送 一 A- 一 BE 
at 


位 元 组 : 64,349,388 | 745,680,638 


Orao | SEO 
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中 华电 信 IPv6 用 户 连 线 参 考 手 册 v1.0 
Step 5 : 选择 Mops HAERA £ iE ER UE: SU E $6 
版 (ITCP/IPv6)， 和 预 设 会 刻 用 此 选项 ， 若 没有 向 用 则 需 自行 勾 选 。 
Q ZAAR 内 容 x 
所 路 功能 
mies 


g Intel(R) Ethernet Connection (5) I219-V 


iSfse iS EE FH AURR(O) 








a Client for Microsoft Networks ^ 
3P File and Printer Sharing for Microsoft Networks 
得 Qos 封包 排 程 器 
a S EERIEISELEESS 4 版 (TCP/IPv4) 

上 Microsoft Network Adapter & 1 3$88EXER TE 
- inn k 
a RES EUSISERISIESS 6 Ai (TCP/IPv6) 




















«| «X «X It 

















< 

















J 











ZRN)... REEREERR(U) ASR) 
描述 
RCRTEEIRSESSTZ ER Microsoft 网 路 上 的 资源 








Step 6 : PRR (E Je 6 P9 2 , 工 自动 取得 IPv6 位 址 1 MA T B Sy 


得 DNS 伺服 器 位 址 1 栏 位 请 保留 空白 ， 状 按 确 定 和 后 结束 设 定 


ESSISISISEES 6 hk (TCP/IPv6) - 内 容 x 





一 般 


如 果 您 的 网 路 支援 此 功能 ， 就 可 以 自动 指派 |Pv6 设 定 : SR ， 您 将 需要 宰 周 网 路 系统 管理 里 适 党 的 IPv6 
RE: 





O 使 用 下 列 IPv6 fit (S): 





(€) 号 支取 得 DNS AR HEB) 
O 使 用 下 列 的 DNS feli $$ (t 3E (E): 


惯用 Dr 


iW 
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2. Ubuntu 作业 系统 
和 无需 设 定 ， 违 接 网 路 线 和 后 网 卡 会 自动 配置 


3. MAC OS 作业 系统 


Step 1 : AKRA EAF GERE ERRI. 




















eeo 网 路 
| 是 示 全 部 a u 
mE: | 自动 +) 
RE: DOBEAR 
E "2 "o B IP fe 

e SAMSU...droid 2 & a cete s iu 
SR Que 设 定 IPv4 : | 使 用 DHCP $ 

PPP. ^ IP fib: —192.168.30.100 
MEE €» 

TARER: 255.255.255.0 
hinet bed 

e Lon €» 路 由 器 : — 192.168.30.254 
e Firewire DNS 伺服 器 :  192.168.30.254 ~ 2001:b000:168 


i-Fi 搜寻 网 域 : dir825 
© Wm T 
IPv6 位 址 : ”2001:b030:5e00:...2a:14ff:fe39:938d 
ei) 802.1X: WiFi (cht2) ET ] 
A 
Exi 


e VPN (PPTP) 





dnb am 


M PE 
ud TESHSR— T B5ibHÉ db WE oA + [ R- | 回复 套用 





Step 2 : TCP/IP 标 答 底下， 选择 自动 设 定 IPv6 配置 。 
设 定 IPv6 栏 位 请 选择 工 自动 四 。 
MAC OS 会 自动 配置 IPv6 位 址 与 DNS 伺服 器 位 址 


昌 ee 网 路 


.Sj (n8. 





€) zASE 





HEISE. bvs WINS | 802.1X ”代理 伺服 器 FM 


设 定 IPv4 : | tE DHCP 



















IPv4 位 址 : 192.168.30.100 
TARER: 255.255.255.0 DHCP f 


(MRRE) 
路 由 器 : 192.168.30.254 


设 定 Ipv6 : | 自动 





路 由 器 : —fe80:218:e7ff.fee4:5032 
IPv6 位 址 qum... 
2001:b030:5e00:ff02:ca2a:14ffife39:938d — 64 
2001:b030:5e00:ff02:8b8:e485:3237:4891 64 
2001:b030:5e00:ff00:ca2a:14ffífe39:938d — 64 
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Q1 : 原 IPv4 客户 申 装 光世 代 IPv4+IPv6 作协 定 服务 ， 是 否 须 更 换 IPv4 位 址 ? 


A: 


Q2 : 用 户主 机 可 选用 之 支援 IPv6 作业 系统 有 哪些 ? 


A: 


和 无须 更 换 IPv4 位 置 。 


目前 用 户主 机 可 选用 之 支援 IPv6 作业 系统 如 下 表 所 示 : 


IP JR ZEN 

















OS 


版 本 需求 


Notes 





Windows 10 


支援 (Enabled by default) 


支援 SLAAC 位 址 配置 
支援 DHCPv6 client. 模 式 
支援 IPv6 DNS 配置 





Windows 8 


支援 (Enabled by default) 


支援 SLAAC 位 址 配置 
支援 DHCPv6 client. 模 式 
支援 IPv6 DNS 配置 





Windows 7 


支援 (Enabled by default) 


支援 SLAAC 位 址 配置 
支援 DHCPv6 client. 模 式 
支援 IPv6 DNS 配置 





Windows 2008 


支援 (Enabled by default) 


支援 SLAAC 位 址 配置 
支援 DHCPv6 client. 模 式 
支援 IPv6 DNS 配置 





Windows Vista 


支援 (Enabled by default) 


支援 SLAAC 位 址 配置 
支援 DHCPv6 client. 模 式 
支援 IPv6 DNS 配置 
































Windows 2003 支援 (run netsh install ipv6 ) 支援 SLAAC 位 址 配置 
Windows XP n a S. 6) 支援 SLAAC 位 址 配置 
FreeBSD Ver. 4.0 以 上 Based on the KAME project 
Linux Ver. 2.4 以 上 , Ver 2.6.15 佳 多 数 的 版 本 已 支援 
NetBSD Ver. 1.3 以 上 Based on the KAME project 
OpenBSD Ver. 3.0 以 上 Based on the KAME project 
Sun Solaris Ver.8 以 上 Ver. 8 以 上 
& SLAA X 

Ubuntu Ver 12.04 以 上 f. - : iie a 

支援 SLAAC 位 址 配置 
MACOSX Ver. 10.7 以 上 支援 RDNSS 位 址 配置 








支援 IPv6 DNS 配置 
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户 连 线 参 考 手册 v1.0 

















Q3 : 光世 代 固 定制 双 协 定 服务 可 提供 多 少 用 户 IPv6 电脑 主机 上 网? 
A: 
光世 代 国 定制 提供 两 种 IPv6 过 比方 式 : 
1. 用 户主 机 直接 连 至 IPv6 网 路 : 光世 代 多 机 型 ( 固 6) ^ 3B x 2x08 XC TEC] 2S 
6 部 
2. 客户 端 SOHO K d 2538 497; X: 3E 8 2X8 SUR ZU CPE R ^ — Aie 6g 3X 
1 sm 


Q4 : 光世 代 固 定制 资 安 服 务 ， 如 IPS 入 侵 防 访 服 务 、DDoS 防 访 服务 、APT 狙击 
手 ， 是 否 也 可 提供 IPv6 服务 ? 
A: 

目前 光世 代 固 定制 资 安 服务 客户 仍 可 申请 IPV6 HRS o 12 ERR SES IPv6 流 
量 是 否 与 Pv4 对 等 ， 必 须 视 每 个 资 安 服务 的 特性 而 有 所 差 县 ， 详 情 可 洽 
0800080365 
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